
La belleza de fototerapia.

¡Gabinete de fototerapia de cuerpo completo!

Vea el interior y encontrará innovaciones que traerán el poder de luz a su práctica.



La impresión que su oficina o clínica da a un paciente es importante. La manera 
en que varios elementos de diseño de su práctica se integran hace que el paciente 
se sienta cómodo y atendido. En Daavlin entendemos esto. Con el sistema de 
fototerapia Neolux™ de Daavlin, usted participa en cómo se verá su unidad. Las 
opciones de su diseño personalizado son elegantemente hermosas y pueden ser 
seleccionadas para complementar totalmente la decoración de su oficina o clínica.

El siguiente es un ejemplo de los diseños de paneles disponibles para NeoLux. La 
elección es suya. Y, si la apariencia de su oficina cambia, también su equipo puede 
cambiar. Los paneles se actualizan fácilmente.

Muestras de diseño personalizado.  
(Para más opciones, visite nuestro sitio de internet daavlin.com/design)

Hecho para impresionar…



Opción de tres sistemas de control.   

Neolux puede equiparse con la Red SmartTouch™  de Daavlin; con SmartTouch 
(independiente); o con sistemas de control de Dosimetría Flex.

La Red SmartTouch le permite enlazar a un grupo de equipos, incluyendo las 
unidades para manos/pies, con un sistema central operativo y base de datos 
centralizada del paciente. Programar a pacientes entre equipos es fácil. La 
eficiencia de su práctica se mejora y los tiempos de espera del paciente se 
reducen.

SmartTouch es un sistema fuera de la red usado en oficinas con una sola pieza de 
equipo Daavlin. 

El control Flex, en la imagen de arriba y a la derecha, es un sistema de control 
de dosimetría integrado pero sin la capacidad de mantenimiento de registro/
seguimiento del paciente que tienen los sistemas SmartTouch.

La flexibilidad para combinar las necesidades de su práctica.
A través de un diseño ingenioso y el uso de una nueva combinación exclusiva 
lámpara/reflector, NeoLux usa menos lámparas que un gabinete estándar de 48 
lámparas sin una pérdida comparable en eficiencia. Menos lámparas equivale a 
costos de mantenimiento más bajos.

Nuevo…NeoLux Plus.  Ahora ofrecemos una unidad con lámparas de 2 metros. 
Midiendo cerca de nueve pulgadas (25 cm) más de altura que un gabinete de 
fototerapia convencional, NeoLux Plus trata a sus pacientes más altos sin que se 
necesite una adaptación especial.

NeoLux™ le da flexibilidad de 
muchas maneras nuevas…



De importancia fundamental son también la seguridad 
y utilidad, y nosotros proporcionamos ambas de una 
manera relevante…

El control SmartTouch™ le da 
tranquilidad y una ventaja tecnológica.  
SmartTouch y la Red SmartTouch son compatibles con 
el sistema de Registros Médicos Electrónicos (EMR por 
sus siglas en inglés) y fueron diseñados con seguridad 
y utilidad principal en mente. SmartTouch incorpora 
tales características como registros permanentes 
del paciente, protocolos integrados, localización del 
operador, y sistemas de monitoreo que aseguran que 
una sobredosis o el tipo de luz equivocada nunca 
puedan ser dadas erróneamente. Otra característica 
única incluye instrucciones de voz multilingüe para el 
paciente y anuncios de tiempo regresivo de tratamiento 
que mantienen calmados a pacientes ansiosos.

El gabinete SmartTouch ha sido cuidadosamente 
desarrollado, con nuevas mejoras agregadas cada año. 
Ha sido usado por mucho tiempo, es fácil de entender 
para el usuario, y ha sido probado mundialmente en 
miles de instalaciones. 



Manejo de Datos
La información del tratamiento es ingresada usando 
un teclado, un ratón y un monitor, los cuales pueden 
ser colocados remotamente. Controlar su centro 
de fototerapia desde una estación de enfermera es 
conveniente y fácil.

Se mantiene un registro electrónico de la fecha, la hora, 
la dosis y la duración de cada tratamiento, junto con el 
nombre del operador. También se pueden registrar notas 
acerca del paciente y del tratamiento.

El sistema puede acomodar miles de registros de 
tratamiento, es capaz de almacenar datos del paciente 
para análisis estadístico y es compatible con el sistema 
de Registros Médicos Electrónicos (EMR por sus siglas 
en inglés).

Los registros de tratamiento del paciente y otros 
reportes tales como los datos de uso diario pueden 
imprimirse fácilmente.  

Amenidades del paciente

El sistema de voz SmartTouch anuncia el tiempo de 
tratamiento previsto antes de iniciar la sesión. Esto 
da al paciente información importante acerca de su 
terapia y actúa como una alerta si el tiempo varía 
significativamente desde la experiencia anterior.  

Algunos pacientes se sienten ansiosos durante 
un tratamiento y están preocupados de que haya 
pasado mucho tiempo o que los hayan olvidado. 
El sistema único de voz de Daavlin proporciona un 
conteo regresivo periódico reconfortante a lo largo 
de la sesión.

Si SmartTouch detecta una falla del equipo, el 
sistema de voz instruye al paciente para que salga 
del gabinete. 

Todos los anuncios orales pueden ser dados en 
siete idiomas diferentes, personalizados para cada 
paciente. La voz del anuncio puede ser femenina 
o masculina, personalizable para cada paciente 
también.

Para pacientes que quieran sentir flujo de aire 
durante su tratamiento, el equipo cuenta con dos 
ventiladores de enfriamiento con un interruptor de 
encendido/apagado controlado por el paciente.  

Un interruptor interno de encendido/apagado 
permite al paciente suspender y continuar el 
tratamiento si es necesario. Si un paciente siente 
pánico, simplemente abriendo las puertas pone al 
equipo en la modalidad de espera. 

Seguridad sin precedente.
Protocolos integrados permiten a usted establecer 
parámetros de tratamiento para cada paciente y 
hace imposible dar inadvertidamente una dosis 
excesiva o el tipo de luz equivocado.

Un sistema de autoridad funcional permite 
que solamente operadores designados hagan 
decisiones de tratamiento que varíen de los 
protocolos integrados, mientras que operadores 
que necesitan supervisión pueden ser restringidos a 
seguir el régimen prescrito solamente. 

Energía en Tiempo-Real
Sistemas auténticos de dosimetría integrada miden 
constantemente la potencia de salida de energía 
para ajustar las fluctuaciones usuales en poder 
experimentado en la duración de una sesión de 
terapia. 

La pantalla de seguimiento de energía 
SmartTouch™ es su símbolo de precisión Daavlin. 
Los valores que usted ve mientras el tratamiento 
avanza son una señal de que sus pacientes están 
recibiendo dosis precisas, consistentes, sin importar 
condiciones que afectan la potencia de salida de 
una unidad. Sistemas tecnológicamente simples en 
el mercado que usan un nivel de potencia de salida 
de energía asumida no pueden dar la consistencia y 
precisión de Daavlin.



En una nueva e innovadora característica que 
transmite un número de beneficios, las lámparas 
de la Serie NeoLux  están protegidas por un panel 
equipado de un acrílico transmisor de UV. La 
cámara sellada no sólo protege a sus pacientes, 
hace más fácil la limpieza para su personal. También 
reduce acumulación de polvo en las lámparas lo cual 
reduce su potencia de salida. Y, para sus pacientes, 
significa no tener riesgo de entrar en contacto con 
una lámpara o los residuos de una lámpara rota. Es 
también un elemento importante del nuevo sistema 
“Inteligente de Manejo de Temperatura de 
Lámpara” de Daavlin.

El sistema “Inteligente de Manejo de Temperatura 
de Lámpara” beneficia a sus pacientes con un 
ambiente más frío y beneficia a usted al optimizar la 
temperatura de las lámparas, prolongando su vida 
útil y maximizando su eficiencia. Las lámparas de 
fototerapia operadas a una temperatura diferente 
de su máxima capacidad usan más energía y 
consumen más vida de la lámpara por dosis dada. 

Con el sistema “Inteligente de Manejo de 
Temperatura de Lámpara” el equipo es separado 
en cuatro segmentos de lámparas manejados 
independientemente, cada uno con su propio 
sensor de temperatura y ventilador. El sistema 
usa control derivativo integral proporcional (PID en 
inglés) para aprender exactamente cómo manejar 
el enfriamiento del equipo NeoLux en el ambiente 
específico de su oficina. El control de temperatura 
PID es de vanguardia para manejar temperatura en 
aplicaciones exigentes. Al medir qué tan rápido las 
lámparas alcanzan su temperatura de operación 

Características NeoLux™ que mejoran la seguridad de sus pacientes y la eficiencia y 
rentabilidad de su práctica de fototerapia…

óptima, el microprocesador desarrolla una estrategia 
adaptable para mantener cada segmento de la lámpara 
a la temperatura ideal para obtener una potencia de 
salida de energía mayor y una vida de la lámpara más 
larga. No importa si el equipo está ubicado cerca de una 
salida de aire acondicionado, o en un cuarto ventilado. 
El microprocesador rápidamente adoptará una estrategia 
personalizada para manejar la temperatura de la 
lámpara. 

Desde el punto de vista de un operador, el sistema 
Inteligente de Manejo de Temperatura de Lámpara es 
invisible, pero los beneficios de incremento de vida de la 
lámpara y una potencia de salida de energía más estable 
serán seguramente apreciados. 

El nuevo sistema de “Reflejo UV” usa un diseño que 
“envuelve” a la lámpara y maximiza reflectividad al 
dirigir una porción más alta de energía emitida dentro 
de la cámara del paciente, resultando en un equipo más 
eficiente. 

Este adelanto quiere decir que un modelo de cuarenta 
y dos (42) lámparas es más práctico. Las ventajas son 
menor costo de reemplazo de lámparas, gastos de 
operación eléctrica más bajos, menor generación de 
calor, y potencialmente costos de instalación de servicio 
eléctrico más bajos. 

Tecnología de voz mejorada. Los anuncios de audio 
han sido un distintivo de larga tradición de los equipos de 
fototerapia Daavlin. NeoLux hace una mejora importante 
en el manejo de audio ya que presenta el primer uso de 
tecnología digital Protocolo de Voz a través de Internet 
(VOIP por sus siglas en inglés) en fototerapia.

Previamente, todos los anuncios de fototerapia 
usaron sonido análogo, el cual tuvo diversos 
problemas: disminución de volumen con la distancia, 
incompatibilidad con conmutadores y centros 
Ethernet, y estática y zumbido no deseados. La 
tecnología VOIP ha revolucionado rápidamente 
sistemas de teléfono de empresas al proporcionar 
excelente calidad de sonido a cualquier distancia, 
con compatibilidad completa con equipos de red de 
computadoras actuales. 

NeoLux es el equipo de fototerapia profesional 
disponible con el espacio más eficiente. El diseño 
de puerta doble de la marca Daavlin no solo es un 
elemento de diseño estético. Es práctico. Permite 
el acceso más ancho posible para pacientes, 
particularmente útil para pacientes más altos. Y, 
con puertas dobles girando en ambos lados, quiere 
decir que la “presencia” o espacio total ocupado 
por el equipo es más pequeño que unidades de la 
competencia, incluyendo modelos viejos Daavlin. 
Con NeoLux, usted podrá utilizar un espacio que se 
creía ser muy pequeño para uso productivo.  

Aunque su equipo de fototerapia es instalado 
solamente una vez, usted quiere tener tan poca 
interrupción como sea posible cuando sea 
entregado. A diferencia de algunos equipos de la 
competencia que son prácticamente instalados en 
el sitio,  el equipo NeoLux de Daavlin se desliza 
en ruedas adentro de su oficina con muy poca 
interrupción y está casi inmediatamente listo para 
proporcionar capacitación.



El extremo superior abierto y 
el espacioso interior calma al 
paciente claustrofóbico y es lo 
suficientemente grande para 
adaptar una silla de ruedas.

La ventana bloqueadora de UV 
permite monitorear al paciente 
durante el tratamiento mientras 
protege su privacidad.

La plataforma removible eleva 
al paciente para proporcionar 
tratamiento a extremidades 
inferiores. 

Selección de Smart-
Touch™ o control de 
dosimetría integrada 
simple (no mostrada).    
   La red SmartTouch 
     conecta múltiples  
         equipos dentro 
           de su oficina. 

La pantalla de acrílico protector 
transmisor de UV impide que 
polvo y desechos se acumulen en 
las lámparas. Esto previene a los 
pacientes de entrar en contacto con 
las lámparas. 

El sistema inteligente de 
enfriamiento de las lámparas les 
proporciona un ambiente óptimo y 
extiende la vida de las mismas.

Los ventiladores de enfriamiento 
montados arriba mantienen al 
paciente cómodo sin remover polvo 
y desechos como sucede con 
ventiladores montados en el piso.
El altavoz proporciona mensajes 
audibles para instruir y reasegurar al 
paciente. Disponible en una variedad 
de idiomas, personalizable por 
paciente.

Puede escoger desde color 
estándar o paneles decorativos 
personalizados que combinen con 
la decoración de su oficina. 

Manijas interiores grandes para 
la seguridad y estabilidad del 
paciente. 



Garantía y soporte técnico
El equipo Neolux está respaldado por la amplia garantía de Daavlin. Detalles completos se 
encuentran disponibles previa solicitud.

Nuestro Servicio Técnico es incomparable en la industria. Nuestro equipo de expertos técnicos 
de campo proporciona ayuda de primera clase en el sitio, mientras que nuestro personal 
especializado de apoyo técnico interno ayuda a contestar cualquier pregunta inmediata que 
pueda usted tener. 

Para más información por favor contacte a Daavlin:
Teléfono: 1.800.322.8546 (gratuito)
              +1.419.636.6304
Fax:       +1.419.636.1739
Sitio internet: www.daavlin.com
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NeoLux

Altura:   84 in (213 cm)

Ancho (con puertas cerradas): 41 in (104 cm)

Ancho (con puertas abiertas):  53 in (135 cm)

Fondo (con puertas cerradas): 40 in (102 cm)

Fondo (con puertas abiertas): 50 in (127 cm) 

NeoLux Plus

Altura:  94 in (239 cm)

Ancho (con puertas cerradas): 41 in (104 cm)

Ancho (con puertas abiertas):  53 in (135 cm)

Fondo (con puertas cerradas): 40 in (102 cm)

Fondo (con puertas abiertas):  50 in (127 cm)

Especificaciones


