Caracteristicas

Potencia de Salida

0.1-3.0J

Espaciado

Dot mode : 1.0 = 2.0 mm (0.1 mm step)
Linear mode : N/A (CW)

Longitud

Dot mode : 5.0 - 25 mm (5 mm step)
Linear mode : 25mm

Basic (Dot/Linear) : 2.0mm / 3.0mm
TRoldeiealiena Essential (Dot/L!near) :1.5mm / 2.0mm / 3.0mm

Core (Dot/Linear) : 4.5mm / 6.0mm

Contour (Dot/Linear) : 9.0mm / 11.0mm / 13.0mm
Dimension 1207(H) x 615.5(L) x 500(W) mm
Peso 55.1kg
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Profundidad y modo ajustable en un
"""" SOLO cartucho - s

Modo LINEAL Modo de PUNTOS
LA LA L L L L

Lifting disenado a medida

Pieza de mano LED (blanca) Pieza de mano LED (Tipo Barra) Pantalla tactil de 15 pulgadas

Modo (lineal y puntos) y profundidad, y Indica la posicién del transductor y la Gran pantalla desde varios angulos
tiempo de disparo actual comprobados temperatura del cartucho. Visualizacion facil y segura
en tiempo real.

SOLO 4 cartuchos

N

Modo y Profundidad (lineal y puntos) son seleccionables con
solo 1 cartucho

Basico Esencial Centro Contorno

LINEAL Y PUNTOS LINEAL Y PUNTOS LINEAL Y PUNTOS LINEAL Y PUNTOS

2.0 mm 1.5 mm 45 mm 9.0 mm
3.0 mm 20 mm 6.0 mm 11.0 mm
3.0 mm 13.0 mm

. Sistema de almacenamiento
Sistema DWR de cartucho j ‘nterno de cartuchee

Equipado con un sistema de reemplazo de agua desgasificada
gue puede estabilizar rdpidamente la temperatura dentro
del cartucho

4 almohadillas de silicona extraibles para cartuchos que
se pueden almacenar de forma higiénica
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